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Miejskie Budownictwo
Mieszkaniowe Sp. z 0.0.
ul. Torunska 148 lok, B107
87-800 Wioctawek

Dotyczy: warunkéw ftechnicznych na odprowadzenie wéd opadowych i rozfopowych dla inwestycji
zwigzanej z budowa budynkow mieszkalnych wielorodzinnych pfzy ul, Celulozowej (dz. 24/3,
30 KM 87 oraz dz. 26, 27 KM 88) we Whociawku.

Podstawa prawna: § 28 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
- technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i-ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422), art. 9 ustawy z
dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode { zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015,
poz. 139) , rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow Sciekdw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych {Dz. U.
z 2015r., poz. 1456) oraz art. 5, 7 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r,, poz. 290
ze zm,)

Odpow:adajqc na wniosek uprzejmie informuje, ze wody opadowe z w/w obiektu moZna
odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora @ 500 zlokalizowanego w bezposrednim sasiedziwie ww. zadania
inwestycyjnego w Sladzie zaplanowanef w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego ulicy,
oznaczonej jako: 8 KD-D' { dz.15/62, 24/2, KM 87 20/11, 24/99 KM 88 )

W przypadku odprowadzania zanieczyszczonych wod deszczowych tj. Sciekow deszezowych
z utwardzonych drdg i parkingdw, na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢
i zastosowaé wilasciwe urzadzenia podczyszczajgce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami: separator
substanciji ropopochodnych, wpusty deszczowe drogowe z fapaczami piasku.

Projekt powinien zawierac:
niniejsze warunki techniczne

opis techniczny
plan sytuacyjny w.sali 1: 500 bpracowany przez stuzby geodezyjne dla celéw projektowych

z naniesieniem projektowanej siect kanalizacji deszczowsj

przekréf podfuzny podiaczenia w skali 1:.100/100 lub 1:100/500 z uwzglednieniem urzgdzerl
podziemnych istniejgcych | projekdtowanych, przekroje poprzeczne wpustow deszczowych,
studzienek rewizyjnych i urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowey.
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Niniejsze warunki techniczne wazine sq przez okres trzech lat od daty wystawienia,




Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej zabrania sie lokalizowac obiekly stafe | tymczasowe
oraz dokonywac zasadzen drzew i krzewow.

Armatura jak i materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowe] oraz zastosowane urzadzenia
podczyszczajgce winny odpowiadaé Polskim Normom lub posiadaé aprobate techniczng o dopuszezeniu
wyrobu do wskazanego stosowania,

Niniejsze warunki techniczne na budowe urzadzen i sieci kanalizacji deszczowej nie rodza na
rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wiasno$ci i uprawnien oséb
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu lub zgody osob trzecich na wykonanie
i wlaczenie urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz z powodu innych nieujawnionych przyczyn, hie
przystuguje w stosunku do Miasta Wiocltawek roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwiazku z otrzymanymi warunkami technicznymi na projektowanie dla powyzszego zadania.

Lokalizacja projektowane] kanalizacji deszczowe] podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej przy Urzedzie Miasta Wioclawek, ul. Zielony Rynek 11/13.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta Wioctawek.

Ponadto budowe urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wszelkimi wymogami

przywotane] wyzej ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami technicznymr
- ohowigzujgcymi w tym zakresie.
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Do wiadomosci:
Miejski Zarzad Uslug Komunalnych i Drog we Wioctawku




